
วัสดุอะคูสตกิ เอสซีจ ีสาํหรับผนังกั �นเสียง รุ่น   CylenceTM  ZoundBlockTM 
 

1. ความต้องการทั0วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี ในการ
ติดตั (งวสัดอุะคสูติกตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่างพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เช่น แผ่นวสัดอุะคูสติก พร้อม
อปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื (อ  
1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทา Shop Drawing เพื�อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั (ง ดงันี (  

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงั หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวและระยะ ที�ต้องติดวสัดอุะคสูติก ให้ 
ครบถ้วนทกุระบบ  
1.3.2 แบบขยายรูปตดัของผนงัและฝ้าที�มีการติดตั (งวสัดอุะคสูติก 

 
2.  ผลิตภณัฑ์ 
วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงักนัเสียง รุ่น   CylenceTM  ZoundBlockTM [S050] , [S100]  เป็นเนื (อฉนวนใยแก้วสีเทา
ใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า แบบแผ่น หุ้มรอบด้านด้วยวสัดุกนัชื (น  ความหนาแน่น 32 กก/ลบ.ม. หนา [50], 
[100] มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.033 W/m.K  ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
486/2527,  ได้รับฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตปริ (นท์จากองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, ได้รับฉลากประสิทธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน  และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลติและจดัจําหนา่ยโดยบริษัท สยามไฟเบอร์
กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเทา่ 
  
3. การดาํเนินการ  
3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทําการติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงักนัเสียง รุ่น   CylenceTM  ZoundBlockTM 

บริเวณผนงัอาคารทั (งหมด โดยให้ใช้วสัดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนงักันเสียง รุ่น   CylenceTM  ZoundBlockTMตาม
รายละเอียดของวสัดทีุ�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 
3.2 ติดตั (งโครงคร่าวผนงัให้เรียบร้อย เพื�อให้ช่างสามารถใส่วสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงักนัเสียง รุ่น   CylenceTM  
ZoundBlockTMลงในโครงคร่าวได้ตามที�กําหนดในแบบ หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ  
3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกบัผู้ติดตั (งเพื�อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานผนงั เช่น งานเตรียมโครงคร่าวผนงั, ตําแหนง่สายไฟ และตําแหนง่ทอ่ในผนงั 
เป็นต้น เพื�อให้งานติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สําหรับผนงักั (นเสียง รุ่น   CylenceTM  ZoundBlockTMได้อย่างเรียบร้อย
สวยงาม 

3.4 ก่อนปฏิบตัิงานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ต้องมั�นใจวา่ไมม่ีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
 



4.   การติดตั �ง 
4.1 ติดตั (งโครงคร่าวโครงคร่าวโลหะ C65, U66 เบอร์ 24, โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ โดยเว้นระยะห่าง 0.6 ม. และปิดด้าน
หนึ�งด้วยผนงัเบา 
4.2 ติดตั (งผนงัเบาหนึ�งด้าน โดยเริ�มจากตรงกลางไปด้านบนทีละแผน่ 
4.3 ติดตั (งวสัดอุะคสูติก เอสซีจี สาํหรับผนงักั (นเสยีง รุ่น CylenceTM  ZoundBlockTM ระหวา่งโครงคร่าวให้เต็มช่องวา่ง โดย
เริ�มจากตรงกลางไปด้านบน หากระยะไม่พอดีสามารถตดัแผ่น CylenceTM  ZoundBlockTM โดยใช้คตัเตอร์ และปิดด้วย
เทปใส 
4.4 ติดตั (งผนงัเบา โดยให้ระยะพอดีกบัโครงคร่าว 
 
5.   ผู้จัดจาํหน่าย 

 
ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 

วสัดอุะคสูติก สาํหรับกั (นเสยีง 
 

วสัดอุะคสูติก เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 
หรือเทียบเทา่ 

 


